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金顶街 110 千伏变电站 10 千伏配套送出工程 

水土保持重要指标、措施水评设计及实际情况一览表 

水土保持重要指标 

序号 项目 水评设计 实际情况 备注 

1 项目占地 5485.8m2 3656m2 

注 1 

1.1 电力埋管工程区 5485.8m2 3656m2 

2 水土流失防治责任范围 5485.8m2 3656m2 

2.1 永久占地 18.8m2 15m2 

2.2 临时占地 5467m2 3641m2 

3 挖填方总量 4871m3 6298m3 

注 2 

3.1 挖方 2888m3 3149m3 

3.2 填方 1983m3 3149m3 

3.3 借方 0 0 

3.4 余方 905m3 0 

4 损坏水土保持设施面积 0.36hm2 0.11hm2 注 3 

水土保持措施情况 

一、工程措施 

1 土地整治 \ 1554m2 

注 4 2 表土剥离及回覆 \ 67m3 

3 透水铺装恢复 0.36m3 907m2 

二、植物措施 

1 绿化恢复 \ 0.02hm2 注 4 

三、临时措施 

1 防尘网苫盖 0.63hm2 0.29hm2  

2 洒水降尘 120 台时 60 台时  

3 土袋拦挡 30m3 0 注 5 

注： 

1、根据项目实际施工情况，本项目新建现浇砼转角井 3 座，三通井 1 座，

三层直线井 1 座，三层转角井 1 座；较水评设计阶段减少 1 座转角井，新增 1

座三层直线井。由于现浇砼施工方式不涉及放坡，故电力井实际施工临时占地较

水评阶段预估的 100m2/座（转角井）、300m2/座（三通井）大大减少，基本与井

室实际平面占地大小相当（按不同类型电力井在 12~21m2 之间）。 

综上，本项目实际占地包括电力检查井井盖的永久占地（共约 15m2）、明开

线路及电力井施工的临时占地；同时明开线路实际施工过程中开挖宽度较水评设

计减少，项目实际占地面积及水土流失防治责任范围面积相应减少。水评设计路

由图及实际施工路由如下图 1~2 所示。 
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图 1 水评设计路由 

图 2 实际施工路由 

2、项目实际明开线路长度较水评阶段设计有所增加（线路长度新增段主要

位于模式口附近，说明详见附件 4），且电力井也增加了 1 座，故实际挖填方量

较水评有所增加。 

项目电力井井室开挖产生普通土全部用于三层直线井施工临时场地（黄南苑

小区西侧路正对面，占地面积约 0.13hm2，如图 3 所示）的土地整治使用；同时

明开线路为分段施工，开挖后原位压实回填，未产生余方，因此项目实际未产生
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余方。 

3、本项目损坏水土保持设施面积为实际临时占用的现状绿地及现状人行道

透水铺装面积；由于实际明开线路施工开挖宽度较水评设计阶段有所减小，故损

坏水土保持设施面积相应减少。 

本项目三层直线井施工临时占地在使用前为现状空地，不涉及损坏水土保持

设施。此施工临时占地卫星影像如下图 3 所示。 

 

图 3 三层直线井施工临时场地（影像时间：2024.3.1） 

4、水评设计阶段尚不涉及临时占用现状绿地，因此未设计表土剥离及回覆、

土地整治以及绿化恢复措施。 

本项目实际施工时涉及临时占用苹果园路南现状绿地（线路长度约 112m，

位于现状公厕后方），施工时对所涉及的现状绿地全部进行了表土剥离，剥离厚

度为 30cm，做到了应剥尽剥，并在施工完成后全部及时回覆至原位并恢复了绿

化，做到了全部回用。因此本项目较水评设计新增了表土剥离及回覆、土地整治、

绿化恢复措施。 

同时，本项目对临时占用的现状人行道进行了透水砖临时拆除，施工完成后

将透水砖全部原位恢复。透水铺装恢复实际实施量减少主要原因为项目明开线路

实际开挖宽度较水评设计减小。 
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另外，本项目三层直线井施工临时场地在使用完毕后，使用电力井井室开挖

产生的土方进行了土地整治，实际实施量较水评设计增加。 

5、项目施工线路主要位于现状市政道路周边以及现状居民小区内，因此实

际基本为夜间施工，明开线路施工当日开挖段当日完成施工并做好回填、恢复工

作，因此水评设计于明开线路临时堆存土方周边的土袋拦挡实际未实施。 

 

附件： 

附件 1  立项文件； 

附件 2  水影响评价批复文件； 

附件 3  水土保持补偿费缴纳凭证； 

附件4  《关于110kV金顶街变电站扩建配套10kV切改工程模式口分路的说明》； 

附件 5  建设工程规划许可证。 

 

附图： 

附图 1  项目地理位置示意图； 

附图 2  项目路由示意图； 

附图 3  水土保持措施竣工验收图。 
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附图1 项目地理位置示意图
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附图2 项目敷设电缆路由示意图
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附图3 项目明开线路路由示意图
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